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エンコーダカバー
Encoder Cover

モータ部
Motor

エンコーダ部
Encoder

ステータ
Stator

取付フランジ
Front Flange

NMB製ボールべアリング
Ball Bearing ロータ

Rotor

リアフランジ
Rear Flange

F ２相ハイブリッドタイプ（高トルク）　2 Phase Hybrid (High Torque)
H ２相ハイブリッドタイプ（高トルク）　2 Phase Hybrid (High Torque)
K ２相ハイブリッドタイプ（低ノイズ 低振動）　2 Phase Hybrid (Low Noize, Low Vibration)

□内文字（Variation）
モータ長さ（mm）

Motor Length

A08PMK □ xx

A10PMK□ xx

A14PMF □ xx

A17PMK □ xx

A17PMF □ xx

A23KMK □ xx

A23KMH □ xx

A34KMK □ xx

型式Model No. 0
41

63
75

1
51
50.5

2
36.5
33.5

131

3

46

58

4

61.5
59
56

7

85

A

68

単位：Unit＝mmMAX

⑤モータの長さ　 Motor Length

型式番号　Part Numbering System

①モータのサイズ　 Motor Size
直径の10倍をインチで表示（角型は一辺の長さ）
Motor O.D. in tenth of an inch ( EX：Size17＝1.7”Dia )

P □42mm以下のラミネーションタイプ
　　 Laminated Stack Stepping Motor □42 and below
K □56mmと□85mmのラミネーションタイプ
　　 Laminated Stack Stepping Motor □56 and □85

②モータのタイプ　Type of Motor

③ステップ角　Step Angle
M …1.8°

④ステータのタイプ　Type of Laminated Stator

⑥標準ードライブ方式　Standard-Drive Sequence
B …Bipolar
C …Bipolar

①モータのサイズ
Motor Size

②モータのタイプ
Type of Motor

③ステップ角
Step Angle

④ステータのタイプ
Type of Laminated Stator

⑥標準一ドライブ方式
Standard-Drive Sequence

⑤モータの長さ
Motor Length 

巻線の種類（連番）
Electrical Variation

リード線長　300mm
Lead wire Iength

光学式エンコーダ
タイプ
Type of Optical
Encoder

A 1 7 P M K 4 4 0 C S C 0 3

Stepping motor
with
optical encoder

光学式エンコーダ搭載
ステッピングモータ

2相ハイブリッドステッピングモータに、
光学式3ch高分解能ロータリーエンコーダを搭載
2-phase hybrid stepping motor with optical 3ch high resolution rotary encoder.
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20 Frame Size: 20mm

A08PM TYPE
MOTOR  TYPE

仕様 Specifications

トルク特性 Torque Characteristics

25 Frame Size: 25mm

A10PM TYPE
MOTOR  TYPE

□このカタログに掲載している特性等は参考値です。
□このカタログに掲載している製品の性能及び仕様は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

□このカタログに掲載している特性等は参考値です。
□このカタログに掲載している製品の性能及び仕様は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MODEL NO : A08PMK049CSC03MODEL NO : A08PMK246CSC03 MODEL NO : A08PMK139CSC03

P.out
P.in

MODEL NO : A10PMK106CSC03MODEL NO : A10PMK202CSC03

トルク特性 Torque Characteristics

□ These characteristics and others mentioned in this brochure are for reference purposes only.
□ For improvement, those  characteristics and specifications mentioned in this brochure are  

subject to change without prior notice.

□ These characteristics and others mentioned in this brochure are for reference purposes only.
□ For improvement, those  characteristics and specifications mentioned in this brochure are  

subject to change without prior notice.
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Driver : Chopper Dual 
Supply voltage : 24V （DC） 

P.out
P.in
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Driver : Chopper Dual 
Supply voltage : 24V （DC）

MODEL NO : A10PMK405CSC03

FREQUENCY (Hz)

20

40

60

80

120

100

0
100 1000 10000

TO
RQ

U
E 

(m
N

m
)

外観図 Dimensions 外観図 Dimensions

仕様 Specifications

モータ 型式

Motor Type Motor Size

サイズ ステップ角 定格電流 巻線抵抗ドライブ
方式

Step Angle Drive
Sequence

Rated
Current 

Winding
Resistance

Holding
Torque Inductance Rotor

Inertia
Detent
Torque Mass Encoder

Resolution 
( mm ) ( deg ) ( A/phase ) ( ohms ) ( mNm ) ( mH ) ( g·cm2 ) ( mNm ) ( g ) ( CPR )

ホールディング
トルク

インダク
タンス

ロータ
イナーシャ

ディテント
トルク 質量 分解能

A10PMK202CSC03 □25x33.5 1.8 BI-POLAR 0.7 3.8 33 2.0 2 2 65 2,400

A10PMK106CSC03 □25x50.5 1.8 BI-POLAR 1.0 3.0 85 2.5 8 4 120 2,400

A10PMK405CSC03 □25x61.5 1.8 BI-POLAR 1.5 1.6 120 1.6 12 5 160 2,400

モータ 型式

Motor Type Motor Size

サイズ ステップ角 定格電流 巻線抵抗ドライブ
方式

Step Angle Drive
Sequence

Rated
Current

Winding
Resistance

Holding
Torque Inductance Rotor

Inertia 
Detent
Torque Mass Encoder

Resolution
( mm ) ( deg ) ( A/phase ) ( ohms ) ( mNm ) ( mH ) ( g·cm2 ) ( mNm ) ( g ) ( CPR )

ホールディング
トルク

インダク
タンス

ロータ
イナーシャ

ディテント
トルク 質量 分解能

A08PMK246CSC03 □20x36.5 1.8 BI-POLAR 0.5 5.6 15 2.0 0.9 1 40 1,600

A08PMK049CSC03 □20x41 1.8 BI-POLAR 0.5 8.5 20 3.8 1.6 2 60 1,600

A08PMK139CSC03 □20x51 1.8 BI-POLAR 0.6 6.5 36 3.2 2.9 3 80 1,600

※300㎜ケーブル付属（モータケーブル・エンコーダケーブル）　※シールド非対応。シールドケーブルが必要な場合、お客様でご用意いただくか別途ご相談ください。
　300mm Cable included (For Motor and Encoder). ｠It is not compatible with shield.　If you need shielded cable, please prepare it by yourself.｠｠

※300㎜ケーブル付属（モータケーブル・エンコーダケーブル）　※シールド非対応。シールドケーブルが必要な場合、お客様でご用意いただくか別途ご相談ください。
　300mm Cable included (For Motor and Encoder). ｠It is not compatible with shield.　If you need shielded cable, please prepare it by yourself.｠｠
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※300㎜ケーブル付属（モータケーブル・エンコーダケーブル）　※シールド非対応。シールドケーブルが必要な場合、お客様でご用意いただくか別途ご相談ください。
　300mm Cable included (For Motor and Encoder). ｠It is not compatible with shield.　If you need shielded cable, please prepare it by yourself.｠｠

※300㎜ケーブル付属（モータケーブル・エンコーダケーブル）　※シールド非対応。シールドケーブルが必要な場合、お客様でご用意いただくか別途ご相談ください。
　300mm Cable included (For Motor and Encoder). ｠It is not compatible with shield.　If you need shielded cable, please prepare it by yourself.｠｠

35 Frame Size: 35mm 42 Frame Size: 42mm

A14PM TYPE A17PM TYPE

トルク特性 Torque Characteristics トルク特性 Torque Characteristics

MOTOR  TYPE MOTOR  TYPE

□このカタログに掲載している特性等は参考値です。
□このカタログに掲載している製品の性能及び仕様は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

□このカタログに掲載している特性等は参考値です。
□このカタログに掲載している製品の性能及び仕様は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

□ These characteristics and others mentioned in this brochure are for reference purposes only.
□ For improvement, those  characteristics and specifications mentioned in this brochure are  

subject to change without prior notice.

□ These characteristics and others mentioned in this brochure are for reference purposes only.
□ For improvement, those  characteristics and specifications mentioned in this brochure are  

subject to change without prior notice.

Driver : Chopper Dual 
Supply voltage : 24V （DC）

Driver : Chopper Dual 
Supply voltage : 24V （DC）

外観図 Dimensions 外観図 Dimensions

モータ 型式

Motor Type Motor Size

サイズ ステップ角 定格電流 巻線抵抗ドライブ
方式

Step Angle Drive
Sequence

Rated
Current

Winding
Resistance

Holding
Torque Inductance Rotor

Inertia
Detent
Torque Mass Encoder

Resolution
( mm ) ( deg ) ( A/phase ) ( ohms ) ( mNm ) ( mH ) ( g·cm2 ) ( mNm ) ( g ) ( CPR )

ホールディング
トルク

インダク
タンス

ロータ
イナーシャ

ディテント
トルク 質量 分解能

A14PMF444CSC03 □35x59 1.8 BI-POLAR 1.5 1.8 250 2.2 40 11 300 3,200

モータ 型式

Motor Type Motor Size

サイズ ステップ角 定格電流 巻線抵抗ドライブ
方式

Step Angle Drive
Sequence

Rated
Current

Winding
Resistance

Holding
Torque Inductance Rotor

Inertia
Detent
Torque Mass Encoder

Resolution
( mm ) ( deg ) ( A/phase ) ( ohms ) ( mNm ) ( mH ) ( g-cm2 ) ( mNm ) ( g ) ( CPR )

ホールディング
トルク

インダク
タンス

ロータ
イナーシャ

ディテント
トルク 質量 分解能

A17PMK340CSC03 □42x46 1.8 BI-POLAR 2.0 0.9 290 2.0 50 11 300 4,000

A17PMK440CSC03 □42x56 1.8 BI-POLAR 2.0 1.2 510 2.6 75 17 400 4,000

A17PMFA34CSC03 □42x68 1.8 BI-POLAR 2.6 1.0 690 1.5 162 30 560 4,000

MODEL NO : A17PMK340CSC03 MODEL NO : A17PMFA34CSC03

仕様 Specifications 仕様 Specifications

MODEL NO : A14PMF444CSC03
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MODEL NO : A17PMK340CSC03
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MODEL NO : A17PMK440CSC03
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P.out
P.in

P.out
P.in

56 Frame Size: 56mm 85 Frame Size: 85mm

□このカタログに掲載している特性等は参考値です。
□このカタログに掲載している製品の性能及び仕様は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

□このカタログに掲載している特性等は参考値です。
□このカタログに掲載している製品の性能及び仕様は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

A23KM TYPE A34KM TYPE

□ These characteristics and others mentioned in this brochure are for reference purposes only.
□ For improvement, those  characteristics and specifications mentioned in this brochure are  

subject to change without prior notice.

□ These characteristics and others mentioned in this brochure are for reference purposes only.
□ For improvement, those  characteristics and specifications mentioned in this brochure are  

subject to change without prior notice.

トルク特性 Torque Characteristics トルク特性 Torque Characteristics

MOTOR  TYPE MOTOR  TYPE

Driver : Chopper Dual 
Supply voltage : 24V （DC） 

Driver : Chopper Dual 
Supply voltage : 24V （DC） 

外観図 Dimensions 外観図 Dimensions

モータ 型式

Motor Type Motor Size

サイズ ステップ角 定格電流 巻線抵抗ドライブ
方式

Step Angle Drive
Sequence

Rated
Current

Winding
Resistance

Holding
Torque Inductance Rotor

Inertia
Detent
Torque Mass Encoder

Resolution
( mm ) ( deg ) ( A/phase ) ( ohms ) ( mNm ) ( mH ) ( g·cm2 ) ( mNm ) ( g ) ( CPR )

ホールディング
トルク

インダク
タンス

ロータ
イナーシャ

ディテント
トルク 質量 分解能

A23KMK358CSC03 □56x58 1.8 BI-POLAR 1.7 1.9 800 7.8 180 29 620 4,000

A23KMH049CSC03 □56x63 1.8 BI-POLAR 3.0 0.9 1330 3.7 320 54 710 4,000

A23KMH744CSC03 □56x85 1.8 BI-POLAR 3.0 0.7 1800 2.8 490 93 1150 4,000

モータ 型式

Motor Type Motor Size

サイズ ステップ角 定格電流 巻線抵抗ドライブ
方式

Step Angle Drive
Sequence

Rated
Current

Winding
Resistance

Holding
Torque Inductance Rotor

Inertia
Detent
Torque Mass Encoder

Resolution
( mm ) ( deg ) ( A/phase ) ( ohms ) ( mNm ) ( mH ) ( g·cm2 ) ( mNm ) ( g ) ( CPR )

ホールディング
トルク

インダク
タンス

ロータ
イナーシャ

ディテント
トルク 質量 分解能

A34KMK006BSL03 □85x75 1.8 BI-POLAR 3.4 1.0 3100 6.0 1200 130 1850 4,000

A34KMK206CSL03 □85x131 1.8 BI-POLAR 5.0 0.5 6800 4.7 3700 300 4050 4,000

MODEL NO : A23KMH744CSC03MODEL NO : A23KMH049CSC03 MODEL NO : A34KMK006BSL03 MODEL NO : A34KMK206CSL03

仕様 Specifications 仕様 Specifications

※300㎜ケーブル付属（モータケーブル・エンコーダケーブル）　※シールド非対応。シールドケーブルが必要な場合、お客様でご用意いただくか別途ご相談ください。
　300mm Cable included (For Motor and Encoder). ｠It is not compatible with shield.　If you need shielded cable, please prepare it by yourself.｠｠

※300㎜ケーブル付属（モータケーブル・エンコーダケーブル）　※シールド非対応。シールドケーブルが必要な場合、お客様でご用意いただくか別途ご相談ください。
　300mm Cable included (For Motor and Encoder). ｠It is not compatible with shield.　If you need shielded cable, please prepare it by yourself.｠｠
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MODEL NO : A23KMK358CSC03
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M E M O□ エンコーダ特性

□ 出力波形図

□ 一般仕様
静止角度誤差
使用周囲温度
絶縁抵抗
絶縁耐力

Step Accuracy  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±5%
Ambient Temperature Range　　　　　　　　　　　　　　0℃～+50℃
Insulation Resistance       　　　　　　　　　　　　　　　　100MΩMIN.DC 500V
Dielectric Strength　　　　　　　　　　　　　　　　　　   AC 500V 1min

□ バイポーラ巻線

エンコーダタイプ ENCODER TYPE INCREMENTAL

1,600 CPR 2,400 CPR 3,200 CPR

[H]：2.4V or more,[L]:0.4V or less

RECTANGLE WAVE

220 kHz MAX.

S = （C/4） ± （C/8）
 （C/4） ≦  Po ≦ （3C/4）

DUTY＝（C/2） ± （C/4）

4,000 CPR

REFRECTIVE SURFACE

DC 5V ± 0.25 V

25 mA REF.

PA, NA, PB, NB, PZ, NZ (THREE CHANNEL)
LINE DRIVER OUTPUT

DETECTION METHOD

OUTPUT SIGNAL

RESOLUTION

SUPPLY VOLTAGE

SUPPLY CURRENT

OUTPUT VOLTAGE

WAVE FORM

COUNT FREQUENCY

STATE ERROR △S

INDEX PULSE WIDTH Po

DUTY RATIO(A,B)

検出方法

出力信号

分解能

電源電圧

電源電流

出力波形

出力電圧

応答周波数

ロジック幅エラー

インデックスパルス幅

デューティ比

A
（RED）

A
（YELLOW）

B
（BLUE）

B
（ORANGE）

CODEWHEEL ROTATION MOVEMENT (ANTI-CLOCKWISE)
QUADRATURE SIGNALS A,B and I

A
M
PL
IT
U
D
E

PA
NA

PB

NB

PZ
NZ

C
360eDeg

S1 S2 S3 S4

Po INDEX OF 180eDeg OPTION

エンコーダ仕様 Encoder Specif  ications

ENCODER CHARACTERISTICS

General Specifications　

Bipolar Wiring Connection Diagram

OUTPUT WAVE FORM

アイテム ITEM
仕様　SPECIFICATIONS

A08PM A10PM A14PM A17PM/A23KM/A34KM
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